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101340212
101340224

4X@6,5MM
ALTURA 7,3MM
ENTRE EIXOS 334MM

Eletroventilador Axial

Axial Fan

GANCHOS PARA
PINOS @ 6MM

ENTRE EIXOS 337MM
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ALOJAMENTO PARA
ANEL DE VEDACAO
@ INT. 314,8MM

DETALHE A
ESCALA2:5

101340212

Valores Nominais

Tenséo (V) 13

Pressao
Static
Pressione
mm H20

Vazao de ar
Airflow
Caudal de aire
m?*h

Corrente elétrica

Electric current

Corrient elétrica
A

Corrente (A) | 18,9

40,00

0

26,60

RPM (min-) | 3070

35,00

439

25,10

Vazéo (m*h) | 2392

30,00

718

23,40

Peso (Kg) 2,300

25,00

946

22,70

20,00

1403

22,70

15,00

1691

21,60

10,00

1826

20,30

5.00

2149

19,60

0.00

2392

18,50

Notas:

-Alta durabilidade

-1 velocidade

-Grau de protecéo P68
-Soprante

Notes:

-Long life

-1 speed

-Degree of protection IP68
-Blowing

101340224

Valores Nominais

Tensao (V) 27

Corrente (A) | 51

Pressao
Static
Pressione
mm H20

Vazao de ar
Airflow
Caudal de aire
m*h

Corrente elétrica

Electric current

Corrient elétrica
A

RPM (min-) | 2590

30,00

0

7,60

Vazéo (m*h) | 2032

Peso (Kg) 2,300

25,00

430

7,20
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20,00

739

6,60

15,00

12563

6,00

10,00

1451

5,60

5,00

1720

5,40

0,00

2032

5,10
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