
 270 
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Ganchos para 
pinos Ø6mm.
Entre-eixos 337mm

4x6,5mm
Altura 7,3mm
Entre-eixos 334mm

 99,9 
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 9,4 
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 5,9 X
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 3,5 

DETALHE X
ESCALA 2 : 5

+

-

Ligação

101340412

REV:06 NOV/21

101340424

-Soprante
-Conector selado
-Grau de proteção IP68

-Blowing
-Sealed connector
-Degree of protection IP68

ALOJAMENTO PARA
ANEL DE VEDAÇÃO
Ø INT. 314,8MM

Valores Nominais
Tensão (V) 27
Corrente (A) 5,1
RPM (min-¹) 3240
Vazão (m³/h) 1982
Peso (Kg) 2,300

Valores Nominais
Tensão (V) 13
Corrente (A) 18,1
RPM (min-¹) 3024
Vazão (m³/h) 2400
Peso (Kg) 2,300

12V
24V

F-13

Technical
Drawing

Desenho
Técnico

d.c
c.c

Especificação
Técnica

Technical 
Specification

Imagem
Ilustrativa

Axial Fan
Eletroventilador Axial101340412

101340424

Illustrative
Image

www.imobras.ind.br


	Folha1
	Vista de desenho7
	Vista de desenho8
	Vista de desenho9
	Vista de desenho11
	Vista de desenho13
	Vista de detalhe X (2 : 5)


